Pokyny k udrzbé

Aby vam vade oble€eni a mddni dopliiky vydrZelyco nejdéleaudrzovaly si plvodni tvar a barvy, drzte se
pokyn( k Gdrzbé. Zakoupené vyrobky nesou znaéeni o pouzitych materialech, nebo praci symboly.
NiZe najdete informace, co tyto symboly znamenaji a jak jednotlivé materialy udrzovat.

Praci symboly
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Prani pradla v pracce pfi maximalni teploté
uvedené v symbolu a normalnim mechanic-
kém plsobeni. Normalni machani a normalni
odstfedovani pradla.

Setrné prani v pradce, mirné mechanické
plisobeni, machani pfi klesajici teploté vody
s maximalni teplotou uvedenou v symbolu ve
stupnich Celsia, mirné odstfedovani.

Velmi $etrné prani v praéce pfi maximalni
teploté uvedené v symbolu ve stupnich
Celsia, mirné mechanické plisobeni, machani
i odstfedovani. Nesmi se Zdimat rucné.

Rucni prani pradla pfi maximalni teploté
40 °C. Pradlo se nesmi prat v pracce.
Opatrna manipulace.

Pradlo se nesmi prat. Opatrna manipulace
v mokrém stavu.

Zehleni pradla pfi maximalni teplot& zehlici
plochy 110 °C. Opatrné pfi Zehleni s parou.

Zehleni pradla p¥i maximalni teploté Zehlici
plochy 150 °C.

Zehleni pradla p¥i maximalni teploté Zehlici
plochy 200 °C.

Pradlo se nesmi zehlit. Napafovani a zpraco-
vani pradla parou je nepfipustné.

Pradlo se mizZe susit v bubnové susiéce pfi
normalnim programu sugeni.
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Pradlo se mdze susit v bubnové susiéce
pfi nizsi teploté suseni.

Pradlo se nesmi susit v bubnové susicce.

Pradlo se nesmi bélit prostfedky,
které uvolniuji chlér

Pradlo se smi bélit prostiedky, které uvoliuji
chlér.

Pradlo se mize chemicky Cistit tetrachlo-
rethenem, trifluortrichlormethanem, fluortrich-
lormethanem a benzinem. Obvyklé postupy
Cisténi pradla jsou bez omezeni.

Pradlo se mdze Cistit stejnymi prostiedky jako
P s omezenym pfidanim vody. VyZaduje
opatrnost pfi mechanickém plsobeni a pfi
volbé teploty suseni.

Pradlo se mGzZe chemicky Cistit pouze trifluor-
trichlorethanem a tézkym benzinem (destilacni
rozmezi mezi 150-220 °C, bod vzplanuti 38-
60 °C) obvyklymi postupy Cisténi bez omezeni.

Pradlo se mize istit stejnymi prostfedky jako
F s omezenym pfidanim vody. VyZaduje opa-
trnost pfi mechanickém plsobeni a pfi volbé
teploty suseni.

Prani pradla v pratce pfi maximalni teploté
30 °C a normalnim mechanickém pisobe-

ni. Normalni machani a normalni odstredo-
vani pradla.

Pradlo se nesmi chemicky Cistit. Skvrny se
nesméji odstrafiovat organickymi rozpou-
tédly.



Pokyny k udrzbé obuvi, a kozené galanterie
(kabelky, penézenky, rukavice, opasky)

Hladka usen

Proodstranéninedistot nejprve pouzijte vhodny kartaéek a poté
navlhéeny mékky hadfik. Usen nasledné vytrete do sucha

a vylestéte pomoci specialniho pfipravku na hladkou usiiovou obuv.
Mlzete pouzit také specialni samolestici pfipravky.

Vlasova usefi — velur (semi$), nubuk

Obuvz vlasovéusné neni vhodnado desté. Novouobuv nejprve
impregnujte prlpravkem na vlasovou usef. Impregnace mimo Jme
pom(Ze v budoucnu snaze odstranit nedistoty. Obuv Cistéte pryzovym|
kartacky a pfipravky uréenymi pro tento material. Vlasovou useri nikdy
nekrémujte!

Lakova usei

Tentomaterial je velmi choulostivy na mechanické poskozeni (odfeni),
plisobeni chemickych vlivli, rozmageni a mraz (nejnizsi teplota
pouZitelnosti je -2 °C). Obuv zbavujte nedistot pomoci vlhkého
mékkého hadfiku a poté naneste krém i sprej na lakové usné.

Povrstvena usei

Povrstvena usen,syntetické materialy, koZenky, poromery. Tyto
materialy se snadno &isti vihkym hadfikem a pfipravky uréenymi pro
syntetické materialy. Nesmi se pouZivat bézné krémy ani lestidla.

Spodkova usei

Pouzivase na vyrobupodesvi u spoleéenské obuvi. Je uréena vyhradné
pro noseni v interiérech! Vyznacuje se vysokou klouzavosti. Podpatky
potazené usni pravidelné oSetfujte impregnaci a krémem. Zamezte

Obecné zasady udrZovani a o$etfovani obuvi

zvy$enému plsobeni vlihka a mechanickému naru$eni potahu
podpatku.

Ostatni usné

Jednasepredevsimo médni obuv vyznacuijici se barevnymi efekty,
rozmanitosti zpracovani povrchu a patinou. Casto je to obuv

s, pouzitym* vzhledem. Na tyto materialy nepouZivejte krémy ani
lestidla. OSetFujte bezbarvymi impregnacnimi spreji a vyvarujte se
vyrazného znecisténi.

PryZova obuv

Omyjtevlaznou vodou a vytfete do sucha nebo nechte volné uschnout.
PryZovou obuv nechte pravidelné volné vysusit od potu a stridejte
vlozky.

Textil

Textilniobuv neni vhodna do de$té ani do snéhu. Cisténi provadsjte
za sucha kartacovanim a Cisticimi prostredky na textilni obuv,

které oZivi barvy a povrch impregnuji.

Prouti, lyko, korek

Tytomaterialyjsouvelmichoulostivé na vlhko. K ¢isténi pouZivejte
pryzovy kartacek.

KoZeSina

KoZesinu chraiite pred odérem, mastnotou, prachem a sluncem.
Udrzbu provadejte kartacovanim po srsti. Vlhké koZesiny nechte volné
vysusit pFi pokojové teploté. Cisténi prenechte odbornikiim. Kozesino-
vou obuv nikdy neskladujte v plastikovych pytlich.

. Obuvpredprvnimpouzitim impregnujte,daledlepotieby v zavislosti na pocasi.

. PFi obouvani pouzivejte lZici a zouvejte obuv pomoci rukou, nikoliv zapfenim o druhou botu.
. Po kazdém pouziti nechte obuv diikladné vyschnout a vyvétrat. Vlhkost od potu zplsobuje nadmérné opotiebeni stélek a podsivky.

Obuv proto Casto stfidejte, nedoporuc¢ujeme kazdodenni no$eni stejné obuvi.

. Zamezte rozmaceni obuvi. Vlhkou obuv vycpéte novinami a suste vyhradné volné v dostateéné vzdalenosti od zdrojl tepla.

. Zimni obuv po pouziti otirejte od zbytk( snéhu a pravidelné ji o3etfujte. Posypové materialy jsou velmi agresivni, proto se snazte jejich

plsobeni co nejvic omezit.
«  Obuv nedoporuéujeme prat v pratce ani ru¢né.

. Kovové ozdoby mohou po ¢ase zanechavat Cerné stopy na materialech, se kterymi pfijdou do styku. Zamezite tomu jejich véasnym Cisténim.

DiileZité upozornéni! Divody, pro které nelze uznat reklamaci

. Usiovaobuvavnitini ¢astiobuvimohoudojistémirybarvit.Pouzitématerialyjsoutestovany na stalobarevnost, ale vlivem potu mize

dochazet k uvoliiovani barvy.

. Nerovnomérna kresba povrchu je pro pfirodni usné charakteristicka a nelze ji povazovat za vyrobni vadu.

. Véasnou vyménou opotiebovanych patnik(, podesvi a podrazek, stélek, $nérovadel nebo stuhovych uzavérd (suchy zip, velcro) zabranite

daldimu poskozeni obuvi. Vady zplsobené zanedbanim této zakladni Gdrzby, nespravnym Eisténim &i pouzitim nevhodnych prostiedkd

nemohou byt dvodem k reklamaci.

. Pro uzeny kaucuk, tzv. surovou gumu, ktera se pouziva pro vyrobu podesvi, je pfirozeny zapach po uzeni.

«  Vyrazné barvy mohou Easem zesvétlat. Naopak bilé materialy maji tendence mirné Zloutnout. Tento proces zmirnite pravidelnou Gdrzbou

vhodnymi prostredky.

. 0Ozdobné aplikace jsou mechanicky vysoce namahany. Tyto souéasti modni obuvi nelze dokonale zafixovat a mize dojit k jejich odpadavani

a ulamovani.

. Letni oteviena obuv a modni textilni obuv (Zabky, platénky,...) ma omezenou Zivotnost, cca 1 sezénu.

. U vysoce lesklych materiald je pfirozenou vlastnosti jejich rychlé opotiebeni plisobenim mechanickych vlivi (otirani).

«  Syntetické materialy podléhaji starnuti, i kdyZ se nepouZivaji.

. Podesve s viditelnou pénovou strukturou a velmi lehké podesve (PUR) maji kratkou Zivotnost.
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